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Pertunmaan kunnan rakennusjarjestys

1. SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET
1.1 SOVELTAMISALA

Maankéyttd- ja rakennusiaissa ja -asetuksessa olevien sekd muiden maan
kéyttamista ja rakentamista koskevien sdanngsten ja maaraysten liséksi on
Pertunmaan kunnassa noudatettava tdman rakennusjarjestyksen maérayksia,
jos oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa, asemakaavassa tai Suomen
rakentamisméaarédyskokoelmassa ei ole asiasta toisin maaréatty (MRL 14 §),

1.2 RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAINEN

Kunnan rakennusvalvontaviranomainen on teknisten- ja
ymparistdpalveluidenlautakunta. Sen alaisena toimii
tekninenjohtaja-rakennustarkastaja.

Paatésvallan siitdmisesta maarataan teknisten- ja ympéristépalveluiden
johtos&annbéssa.

1.3 MAARITELMA

Rakennuspaikka

Tassé rakennusjarjestyksessa kaytetdén nimitysta rakennuspaikka seka
asemakaavan mukaisesta tontista etta kiinteiston, maaraalan tai muun
vastaavan maa-alueen muodostamasta rakennuspaikasta.

Rantavyohyke

Rantavybhykkeella tarkoitetaan jarveen, lampeen tai vastaavaan vesistdén
rajoittuvaa aluetta, joka ulottuu vahintéén 150 metrin etdisyydelle keski-
vedenkorkeuden mukaisesta rantaviivasta (MRL 72 § 1 mom).

Ranta-alue

Ranta-alueella tarkoitetaan jarveen, lampeen tai vastaavaan vesistton
rajoittuvaa aluetta, joka ulottuu vahintdan 300 metrin etaisyydelle keski-
vedenkorkeuden mukaisesta rantaviivasta (MRL 72 § 2 mom).

Kerros

Rakennuksen kerros on kokonaan tai padosin maanpinnan yléapuolella, kella-
rikerros kokonaan tai padosin maanpinnan alapuolella ja ullakko pa&osin
julkisivun ja vesikaton leikkauslinja ylempan& kerroksen ylapuolella

(MRL 115 §) .

Kerrosala

Rakennuksen kerrosalaan luetaan kerrosten alat ulkoseinien ulkopinnan
mukaan laskettuina ja se kellarikerroksen tai ullakon ala, johon sijoitetaan tai
voidaan tilojen ominaisuuksista paatellen sijoittaa rakennuksen péaaasiallisen
kayttotarkoituksen mukaisia tiloja. Rakennuksen kerrosaiaa koskevat taméan
rakennusjarjestyksen méaaraykset koskevat myos talousrakennuksia ja vas-
taavia rakennuksia siita riippumatta, onko niissa lammitys tai lAmmaoneristys.



Sivu2/ 12

Kokonaisala

Rakennuksen kokonaisalaan lasketaan kaikkien kerrosten ja kellarin katetut
tilat seka ullakkotilat, jos huonekorkeus on vahintadn 160 cm. Kokonaisalaan
lasketaan myds katetut kuistit ja katokset.

Pohjanpinta-ala
Rakennuksen pohjanpinta-alaan lasketaan rakennuksen peittdma maa-ala.

Suunnittelutarvealue

Suunnittelutarvealue tarkoittaa aluetta, jonka kaytto edellyttéda erityisié toi-
menpiteitd kuten teiden, vesijohdon tai viemaérin rakentamista tai vapaa-aluei-
den jarjestamistd tai jolla rakentaminen aiheuttaisi merkittavia ympéristévai-
kutuksia. Rakennusluvan myéntamiselld tallaisella alueella on oltava erityiset
edeliytykset (MRL 16 §).

Lyhenteet
MRL = maankayttd- ja rakennuslaki, MRA = maankéayttd- ja rakennusasetus

2. LUPAJARJESTELMAT

2.1 RAKENNUKSEN JA TALOUSRAKENNUKSEN LUVANVARAISUUS
Méasrays

Rakennuksen (MRL 113 §) rakentamiseen on oltava rakennuslupa.
Rakennuslupa tarvitaan myés sellaiseen korjaus- ja muutostydhén, joka on
verrattavissa rakennukseen rakentamiseen, seka rakennuksen laajen-
tamiseen tai sen kerrosalaan laskettavan tilan lisddmiseen (MRL 125 §).
Tuiisijallinen tai muuten lAmmitettava rakennus vaatii aina rakennusluvan.

Ennen 1 paivaa tammikuuta 1997 olemassa olevaan ranta-alueella
sijaitsevaan asuinrakennukseen tai maatilaan liittyvéan rantasaunan
rakentamiseen sovelletaan rakennuslupa menetielya (MRL 72 § 6 mom).

Lupamenettelyn asemesta maanviljelystilaan kuuluvan ja maatalouden har-
joittamisen kannalta tarpeellisen, pienehkdn, enintaan 100 m*:n suuruisen
muun talousrakennuksen kuin saunarakennuksen rakentamiseen
asemakaava-alueen ulkopuolella sovelletaan iimoitusmenettelya (MRA 61 §).

Lupamenettelyn asemesta jo olevaan rakennuspaikkaan kuuluvan, pieneh-
kén, kevytrakenteisen, enintaan 20 m?n suuruisen muun talousrakennuksen
kuin saunarakennuksen rakentamiseen sovelletaan ilmoitusmenettelya (MRL
61 §). Taajamassa asemakaava-alueella sovelletaan toimenpidelupa-
meneitelya.

Sovellettaessa taajaman asemakaava-alueen ulkopuoleila talous-, ym.
rakennuksiin tai muihin toimenpiteisiin ilmoitusmenettelyé tulee ottaa
huomioon (laki yleisista teistd 41 § ja 42 §) tien suoja- tai vierialueelle
rakentamisessa. Rakentajan on oltava edellda mainitussa tapauksissa
yhteydessa tienpitdjaan, jolloin selvidd mahdollinen tarve tielain edellyttaméan
poikkeuslupaan. Lisaksi tulee huomioida terveydensuojelulain 13 §:n
tarkoittamat asiat.
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2.2 TOIMENPIDELUVAN / ILMOITUKSEN LUVANVARAISUUS

Maankéytté- ja rakennuslain 126 §:n ja asetuksen 61,62 ja 63 §:n nojalla
maarataan toimenpideifuvan tai ilmoitusmenettelyn soveltamisesta kunnan eri
osa-alueilla seuraavasti:

Toimenpidelupa haettava T
Itmoitus tehtéva I
Ei vaadi lupaa tai luvan-

varaisuudesta vapauteitu 0

Toimenpide Osa-alue
Asema- Ranta-alue/ | Yleis- Muu alue
Kaava-alue ranta- kaava-alue
asema-
kaava-alue

1. Rakennelma
- katos T ! I I
- vaja T | I |
- kioski T T T T
- kéiymala I i ! I
- esiintymislava (tilapéinen) T { | |
2, Yleisorakennelma
- urheilupaikka | | ! |
- kokoontumispaikka I ] I |
- asuntovaunualue tai vastaava T T T T
- katsomo T T I |
- yleistteltta tai vastaava T T I t
3. Liikuteltava laite
- asuntovaunun tai -laivan tai vastaa- | T T T T
van pitdminen paikallaan sellaista
kéyttoa varten, joka ef liity tavanomai-
seen retkeilyyn tai veneilyyn
4.Erillislaite (rakentaminen)
- masto T T T T
- piippu T T T T
- varastointisailié T T T T
- muistomerkki i i | !
- suurehko anteeni T T T T
- tuuliveimala T T T T
- suurehko valaisinpylvas tai vastaava | T T T T
5. Vesirajalaite {rakentaminen)
- suurehko laituri T T T T
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- muu vesirajaa muuttava tai siihen T T T T
olennaisesti vaikuttava rakennelma,
kanava, aallonmurtaja tai vastaava

6. Séilytys- tai varastointialue (jarjestdminen)

- lantavarasto, yli 200 m® T T T T

- muusta alueesta erotetiu suurehko T T T T
varastointi- tai pysékdintialue taikka
téllaiseen alueeseen liittyva alue

7.Julkisivutoimenpide

- rakennuksen julkisivun muuttaminen | T T I I

- kattomuodon, katteen tai sen véri- T T T T
tyksen muuttaminen

- ulkoverhouksen rakennusaineen tai T T |
varityksen muuttaminen

- ikkunajaon muuttaminen | |

- katukuvaan vaikuttavan markitsin | |
asentaminen

8. Mainostoimenpide

- muu kuin luonnonsuojelulaissa séa- | T T T T
detyn rakennelman, tekstin tai kuvan
asentaminen ulkosalle mainos- tai
muussa kaupailisessa tarkoituksessa
taikka ikkunan peittévan mainoksen
pysyva tai pitk&aikainen asentaminen

9. Ajtaaminen

- rakennettuun ymparistédn liittyva I ! 0 ]
erottava kiinte& aita tai kadun reunus-
muuri

Madrays

1-9 kohdissa tarkoitettu lupa ei ole tarpeen, jos toimenpide perustuu oikeus-
vaikutteiseen kaavaan.

Sellaiset pihamaan rakenteet ja laitteet, jotka eivat edellyta lupa- tai iimoitus-
menettelyd, on kuitenkin rakennettava sddnndsten ja méaraysten mukaiselle
etéisyydelle naapurin rajasta ja rakennuksista, niiden on sopeuduttava ympéa-
ristoon eiké niisté saa aiheutua naapurille kohtuutonta haittaa.

Kunnan rakennusvalvontaviranomaisen tulee ilmoituksen sijasta edellyttda
rakennus- tai toimenpideluvan hakemista, jos se yleisen edun tai naapurien
oikeusturvan kannalta on tarpeen (MRL 129 § 2 mom).

Rakentamiseen tai muuhun toimenpiteeseen voidaan ryhtya, jollei rakennus-
valvontaviranomainen 14 paivan kuluessa ilmoituksen vastaanottamisesta ole
edellyttanyt luvan hakemista ilmoitettuun hankkeeseen (MRL 129 § 2 mom).

limoitus raukeaa, ellei toimenpidetta ole aloitettu ja saatettu loppuun kolmen
vuoden kuluessa.
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Soveltamisohije

lImoitukseen on liitettava asemapiirustus ja tarpeellinen selvitys toimenpiteen
laajuudesta ja laadusta.

3. RAKENTAMISEN SIJOITTUMINEN JA YMPARISTON HUOMIOON OTTA-

MINEN

3.1 SIJOITTUMINEN / ETAISYYDET

Maariys

Milloin asemakaavassa ei ole maaratty rakennuspaikkaa, rakennuksen
etéisyyden rakennuspaikan rajasta tulee olla vahintédan (4) nelja metria.

Asemakaava-alueen ulkopuolella ei saa rakentaa viitta (5) metrid ldhemmaksi
toisen omistamaa tai hallitsemaa maata eikd kymmenta (10) metria
l&hemmaéksi rakennusta, joka on toisen omistamalla tai hallitsemalla maalla.

Luvan mydntava viranomainen voi poiketa etaisyysvaatimuksesta, mikali
poikkeamiseen on naapureiden kirjallinen suostumus.

Palovaarallista rakennusta kuten savusaunaa ei saa sijoittaa 15 metria 14-
hemmaéksi toisen omistamaa tai hallitsemaa maata eika 20 metria |lahemmaék-
si rakennusta, joka on toisen omistamalla tai hallitsemalla maalla (MRA 57 §).

Samalla rakennuspaikalla olevan savusaunan etaisyys muihin rakennuksiin
tulee olla vahintdan 12 metria.

Paloviranomaisen antamalla luvalla savusauna voidaan rakentaa
lahemmaksikin samalla rakennuspaikalla sijaitsevaa rakennusta. Tallin
savusaunan rakenteelliseen paloturvallisuuteen on Kiinnitettava erityista
huomiota.

Asuinrakennuksen sijoittamisessa yleisen tien varrelle tulee ottaa huomioon
riittéva etdisyys tiehen, jotta melulta hairidtonta oleskelu- ja piha-aluetta jaa
riittavasti. Valtatie -5 varsilla asuinrakennuksen vahimmaisetéisyys tien
keskilinjasta tulee olla vahint&dan 150 metri&. Seututieluokkaisella

Kuortti - Pertunmaa nro 426, Pertunmaa — Hartola nro 423 ja Toivola -
Pertunmaa - Joutsa nro 428 maanteilld asuinrakennuksen vahimméis-
etéisyys tien keskilinjasta tulee olla véhintaan 70 metria. Alemmilla tieverkoilla
asuinrakennuksen vahimmaisetaisyys tiehen on tielain edellyttdmien suoja-
alueiden mukainen.

Kun rakennus sijoittuu Iahemmaéksi kuin 12 metrin paéhan yksityistien keski-
linjasta, tulee sijoitukselle saada tiehoitokunnan lupa.
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3.2 RAKENNUSTEN SOPEUTUMINEN RAKENNETTUUN YMPARISTOON JA MAISE-
MAAN

Maardys

Rakennustyon yhteydessa vaurioitunut tai muuten ympéristéé rumentava osa
pihamaasta on istutuksin ja alueen kayttodn littyvin jarjestelyin saatettava
kokonaisuuteen sopivaan asuun.

Uudisrakennuksen on sijoituksensa, kokonsa, muotonsa, ulkomateriaalinsa ja
-variensé puolesta sovelluttava noudatettuun rakennustapaan ja olevaan
rakennuskantaan. Rakennuksen vaikutukseen maisemakuvaan tulee myds
kiinnittaa erityista huomiota.

Rakennusten valomainokset eivat saa valaistuksellaan aiheuttaa tarpeetonta
haittaa l&hialueelle.

Rakennusten julkisivuissa ei saa kayttda maalaamatonta tai pinnoittamatonta
sinkitty& peltia eikd muitakaan kiiltdvia materiaaleja, ellei ole kysymys maise-
massa nakymattdémaan paikkaan sijoittuvasta vahaisesté talousrakennukses-
ta.

Soveitamisohje

Rakennusten sijainnin rakennuspaikalla tulee olla sellainen, ettd maiseman
luonnonmukaisuus mahdollisuuksien mukaan sailyy.

Maisemallisesti merkittavilla peltoalueilla rakentaminen tulee sijoittaa mahdol-
lisuuksien mukaan olemassa olevien pihapiirien ja metsasaarekkeiden tuntu-
maan.

Rakentamisessa on mahdollisuuksien mukaan sailytettava rakennuspaikan
luonnonmukaisuus seké saastettéva arvokkaita kasvillisuuden reunavydhyk-
keittd, luonnon merkittévid kauneusarvoja ja erikoisia luonnonesiintymia kuten
siirtolohkareita, kauniita yksittéispuita, jne.

Rakennettaessa avoimeen maastoon tulee erityistéd huomiota kiinnittaa raken-
nuksen korkeusasemaan, muotoon, ulkomateriaaleihin ja véritykseen.

Rakennuspaikan tulee tarvittaessa sopivin istutuksin liittda ympardivaan
maisemaan.

Rakennettaessa suunnittelutarvealueen ulkopuolella tulee eritystd huomiota
kiinnittda rakennuksen sopeutumiseen rakennusperinteeseen. Tama
saadaan aikaan esim. kdyttamalla julkisivuissa mahdollisimman paljon puuta.

3.3 YMPARISTON HOITO JA VALVONTA
Maarays

Rakennettu ympadristd on pidettava rakennusluvan mukaisessa kaytdssa ja
siistissd kunnossa (MRL 167 § 1 mom).
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Asemakaava-alueella sijaitsevat rakentamattomat tontit tulee pitaa siisteina
tavaroiden ja kasvillisuuden suhteen.

Teknisten- ja ympéristdpalveluidenlautakunta suorittaa maankaytté- ja
rakennuslaissa tarkoitettua ympéristdn hoidon valvontaa mm. pitamalla
tarvittaessa katselmuksia paattdminaan ajankohtina. Katselmuksen
ajankohdista ja alueista on ilmoitettava kiinteistonomistaijille ja -haltijoille
lautakunnan paattamalla tavalla. Lautakunta voi antaa ympéristéé koskevan
Katselmuksen pitdmisen viranhaltijan tehtavaksi.

Kéayttamaéattdmat rakennukset on asemakaava-alueella suojattava niin, etteivat
asiattomat paase niihin sisélle. Suojeltavaksi maarattyja rakennuksia on
hoidettava niin, ettei niiden séilyminen vaarannu. Kéaytosta poistetut kaivot ja
muut vaaralliset rakennelmat on peitettava niin, ettei niista aiheudu lahistolla
liikkujille vaaraa.

Rakennuspaikkaa ei saa kayttaa sellaiseen varastointiin, joka rumentaa ym-
paristda tai aiheuttaa haittaa naapureille. Ymparistéon olennaisesti vaikuttavat
ulkovarastot, jatesailidt tai -katokset ja vastaavat rakennelmat on tarvittaessa
suojattava istutuksin tai aidalla.

Soveltamischje

Ympaéristdén olennaisesti vaikuttavien ulkovarastojen, kompostointi- tai ja-
teséilididen tai -katosten ympaérille on tarvittaessa istutettava nakdsuoja tai
rakennettava aita.

3.4 MASTOJEN RAKENTAMINEN
Maarays

Mastot ja vastaavat tekniset pylvaat on sijoitettava niin, etteivat ne riko tar-
peettomasti maisemaa eivatka aiheuta haittaa naapureille.

Soveltamischje

Antennit ja muut vastaavat laitteet on pyrittéva sijoittamaan jo olemassa
oleviin mastoihin tai kerrostalojen katoille.

3.5 AITAAMINEN
Mairays

Aidan tulee materiaaleiltaan, korkeudeltaan ja muulta ulkoasultaan soveltua
ymparistdon.

Tontille tai rakennuspaikalle rakennettava aita, ellei sita sijoiteta rajalle, tulee
sijoittaa siten, etté se on piha-alueiden jarjestelyjen kannalta tarkoituksenmu-
kainen ja huollettavissa.

Néakemaalueet varataan paatien suunnassa liittymisndkeman mukaan,
etdisyydessa paétien ajoradan reunasta liittyvaan suuntaan pyritaén
vahintdan 10 metriin.
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Soveltamischje

Tieta tai muuta yleisté aluetta vastassa oleva kiintea aita on tehtava koko-
naan tontin tai rakennuspaikan puolelle. Aita on tehtava niin, ettei siita aiheu-
du haittaa liikenteelle.

Aidan, joka ei ole naapuritontin tai -rakennuspaikan rajalla, tekee ja pitda
kunnossa tontin tai rakennuspaikan haltija.

Tonttien tai rakennuspaikkojen vélisen aidan tekemiseen ja kunnossapitami-
seen ovat kummatkin tontin tai rakennuspaikan haitijat velvolliset osallistu-
maan puoleksi kumpikin, jollei velvollisuuden muunlaiseen jakamiseen ole
erityista syyta. Mikéli asiasta ei sovita, siitd paattaa lautakunta.

3.6 PIHA-ALUE / PIHAMAA / LIITTYMA YLEISEEN TIEHEN

Madrays

Rakennuspaikka ulee salaojittaa riittivaan syvyyteen. Sade- ja sulamisvesien
haitaton johtaminen on jarjestettava. Pinta- ja kuivatusvesia ei saa johtaa
jatevesiviemariin.

Rakennushankkeeseen ryhtyvan tulee selvittéda Tielaitokselta liittymaluvan
tarpeellisuus rakennuspaikalta yleiseen tiehen (laki yleisista teista 52 §).

Soveltamisohje

Pihamaan korkeusasema tulee sopeutua olemassa olevan ymparistén kor-
keusasemiin. Pihamaan korkeussuhteita ei saan ilman rakennusvalvontavi-
ranomaisen lupaa olennaisesti muutiaa siita, mitd rakennusluvan myoéntami-
sen yhteydessa vahvistetut piirustukset osoittavat.

Liittymaluvan tarpeellisuus tulee saada riittdvan aikaisessa vaiheessa uudis-
rakennushanketta tienpitajan ratkaistavaksi, jotta myés mahdollinen tieluoki-
tuksen edellyttama liittymajarjestely tulee ajoissa selvitettya.

Uudis- ja lisdrakentamisen yhteydessé pihamaa tulee suunnitella ja toteuttaa
niin, ettei rakentamisella lisata pinta- ja sulamisvesien valumista tontin rajan
yli naapurin puolelle.

Liittymé&ssé tiehen seka rakennuspaikan siséisiss jarjestelyissé on otettava
huomioon liikenneturvallisuus.

Rakennuspaikalla ja sen laheisyydessa kaytdssé olevat maanalaiset johdot ja
rakenteet on suunnittelun yhteydessa selvitettava.

3.7 OSOITEMERKINNAT JA TURVALLISUUSSUUNNITELMA

Madrays

Asuin- ja lomarakennuksen julkisivuun tulee kiinnittaa liikennevaylélle nakyva
osoitenumero.

Kulmatalon osoitenumerointi on kiinnitettava kummankin tien tai liikkenne-
vaylén puolelle.
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Osoitenumerointi on oltava toteutettuna viimeistdan rakennuksen kayttdénot-
totarkastuksessa.

Rakennukselle on laadittava turvallisuussuunnitelma aina, kun rakennuspai-
kalle tulee vahintaén viisi huoneistoa (pelastustoimiasetus 11 §).

Soveltamisohje

Milloin rakennus ei rajoitu katuun, muuhun likennevayldén tai tontin siséiseen
likennealueeseen taikka sen vélittdmaéan laheisyyteen, osoitenumero on sijoi-
tettava Kiinteistélle johtavan ajovaylan alkupaahan.

4 RAKENTAMISEN SIJOITTUMINEN JA SOPEUTUMINEN YMPARISTOON
RANTA-ALUEELLA

Maarays

Rakennuspaikalla tulee rantavydhykkeen kasvillisuus pasosin sailyttaa ja vain
harventaminen on sallittua.

Rakennukset ja rakennelmat tulee sijoittaa ja kasvillisuutta sééstaa seka
istuttaa siten, ettd maisemakuvan luonnonmukaisuus sailyy. Mikali edelld
olevasta vaatimuksesta ei muuta johdu, tulee uuden, kerrosalaltaan enintaén
15 m? ja pohjanpinta-alaltaan 20 m2n suuruisen saunan, savusaunan,
grillikatoksen tai venevajan etaisyyden keskivedenkorkeuden mukalsesta
rantaviivasta olla vahintdan 10 m. Saunan kerrosalaltaan 25 m*n ja
pohjapinta-alaltaan enintaéan 35 m?n etaisyyden keskivedenkorkeuden
mukaisesta rantaviivasta tulee olia véhintaan 15 metria.

Lomarakennuksen eta:syys kesklvedenkorkeuden mukalsesta rantaviivasta
tulee olla : alie 60 m® 20 metria, yli 60 m? 25 metria, yli 100 m® 30 metria
ja yli 150 m® 40 metria. Asuinrakennuksen etaisyys rantaviivasta tulee olla
40 metria.

Edelld mainituista etaisyyksista voi rakennusvalvontaviranomainen vahaisissa
maarin poiketa ottaen huomioon kiinteistén muodon, maasto-olosuhteet ja
rantakasvillisuuden.

Maatalouskéaytdssa olevan maatilan yhteyteen tai paédsaanidisesti
ammattikalastukseen liittyva venevaja saa poiketa edelld mainitusta
etéisyydesté rantaviivaan.,

Asuinrakennuksen alimman [attiatason tulee olla vahintaan yhden (1) metrin
pitkaaikaisen yl&vesipinnan ( HW ) yldpuolella. Mikali ylavedenpinta ei ole
tiedossa, on alimman lattiatason oltava vahintaan 1,5 metria pitkaaikaisen
keskivedenpinnan ( MW ) ylapuolelia.

Rantasaunassa ei saa oila parvea ja saunatilojen (sauna, pesuhuone ja
pukuhuone) kerrosala on oltava vahintaan 40 % koko rantasaunan
kerrosalasta.

Saareen rakennettaessa on rakennusiupaa haettaessa annettava selvitys
kaytettavéstd auto- ja venepaikasta mantereella.
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Soveltamisohje

Rakennettaessa ranta-alueille tulee erityistd huomiota kiinnittda rakennusten
korkeusasemaan, muotoon, ulkomateriaaleihin ja véaritykseen.

5. RAKENTAMISEN MAARA

5.1 ASEMAKAAVA- JA RANTA-ALUEEN ULKOPUOLELLA
Maardys

Rakennuspaikan pinta-alan on oltava vahintdan 5000 mz2, Rakennuspaikan
pinta-alan kasvaessa rakennusoikeus pienenee tasaisesti niin, etta pinta-
alan ollessa 5.000 m? rakennusoikeus on 10 % ja pinta-alan ollessa 10.000 m
tai enemman rakennusoikeus on 5 %.

2

5.2 RAKENTAMISEN MAARA RANTA-ALUEELLA
Mairays

Rakennuspaikalle, joka sijaitsee ranta-alueella saa rakentaa enintaan yhden
yksiasuntoisen asuinrakennuksen tai lomarakennuksen. Rakennuspaikalle
saa liséksi rakentaa sen kaytidtarkoitukseen liittyvia talousrakennuksia
enintdén 3 kpl joiden yhteen laskettu kerrosala saa olla enintdan 70 m2.

Lomarakennuspalkan rakennusten yhteenlaskettu kerrosala saa olla enintdan
200 m?,

Asumrakennuspalkan rakennusten yhteenlaskettu kerrosala saa olla enintédan
250 m°.

6. RAKENNUSPAIKAN KOKO ASEMAKAAVA-ALUEEN ULKOPUOLELLA
Maidrays

Ranta-alueella suaztsevan uuden lomarakennuspaikan pinta-alan on oltava
vahintaan 2.000 m?.

Ranta-alueella sqaltsevan uuden asuinrakennuspaikan pinta-alan on oltava
véhintadn 4.000 m>.

Vesistdn rannalla olevan rakennuspaikan rantaviivan pituuden tulee olla
vahintaan 40 metria.

Saaren pinta-alan on oltava vahintdan 10.000 m2. Uuden rakennuspaikan
pinta-ala saaressa on oltava vahintaéan 5.000 m2.
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7. SUUNNITTELUTARVEALUE

Maardys

Maankayttd- ja rakennuslain 16 § 3 momentin mukaisella
suunnittelutarvealueella luvan arviointi perustuu maankayttd- ja rakennuslain
137 §:ssé saadettyihin erityisiin edellytyksiin sen lisaksi, mitd luvan
edellytyksistd muutoin saadetaan.

8. VESIHUOLLON JARJESTAMINEN

Mairdys

Asuinrakennusta varten tulee olla riittavéasti laadultaan soveltuvaa talousvetta.
Jatevedet tulee késitella terveys- ja ymparistéviranomaisen ohjeiden mukai-
sesti. Rakennuslupa-asiakirjoihin on liitettavé jatevesien kasittelysuunnitelma.

Soveltamisohje

Jatevesien kasittelytapaa valittaessa tulee huomioida rakennuspaikan maape-
ra seké pinta-ala. Rakennusten sijoittamisessa tulee ottaa huomioon jatevesi-
en asianmukainen esikasittely ja maaperakasittelypaikan jéarjestaminen raken-
nuspaikalla riittavan etaalla rantaviivasta.

9. HYVA RAKENTAMISTAPA

Soveltamisohje

Rakennuksen korjaamisessa on otettava huomioon kunkin rakennuksen omi-
naispiirteet, eikd korjaaminen saa ilman erityisié perusteita johtaa tyypillisesti
alkuperéisest rakennuksesta poikkeavaan lopputulokseen.

10. RAKENNUSTYON AIKAISET JARJESTELYT

Madrdys

Rakennustyémaa on tarvittaessa aidattava.

TyOmaa on pidettdva hyvassa ja siistissa jarjestyksessa. Tydmaa on hoidetta-
va niin, ettei siitd aiheudu henkild- tai omaisuusvahinkoja, liikenne- tai muita
h&iriéita tai kohtuutonta muuta haittaa ymparistélle.

Rakennustyén jalkeen tydmaan huoltorakennukset ja tydmaa-aidat yms. tyd-
maarakenteet on poistettava viipymaétta ja tydmaa-alue siistittava. Vahingoittu-
nut katu- tai muu alue on pantava viivytyksetta kuntoon.

Soveitamisohje

Maisemallisesti arvokkaat puut ja merkittavat luonnontilaiset tontinosat tulee
suojata tydmaa-aikana huolellisesti. Rakennusvalvontaviranomainen voi edel-
Iyttéa lupahakemuksen kasittelyn yhteydessé tai rakennustyéta valvoitaessa
rakentajaa laatimaan tarvittavan suojaussuunnitelman.
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11. JATEHUOLTO

Kiinteiden jatteiden kerayksessa ja kasittelyssa tulee noudattaa kunnan yleisia
jatehuoltomaarayksia.

Rakennettaessa asemakaava-alueella rakennuslupahakemuksessa tulee
osoittaa tontille rakennettavien rakennusten kokoon ja kéyttd6n suhteutetut,
riittévat tilat jatehuollon jarjestamiseen. Mikali jatteiden keraysvélineet sijoite-
taan tontin pihapiiriin, on niiden suojaksi rakennettava jatesuoja, -katos tai
-aitaus. Keréilyvalineet on myds mahdollista maisemoida istutuksin.

Asemakaava-alueilla voidaan yleisille alueille tai puistoon sijoittaa jatteiden
kerdilypisteita.

12. MAARAYSTEN VALVONTA, NOUDATTAMINEN, POIKKEAMINEN

12.1 MAARAYKSISTA POIKKEAMINEN

Teknisten- ja ymparistopalveluidenlautakunta tai tekninenjohtaja-
rakennustarkastaja, milloin asian ratkaisu kuuluu hénelle, voi erityisesté syysté
myontéé poikkeuksen tdman rakennusjérjestyksen méaarayksista, jollei se
merkitse mé&arayksen tavoitteiden olennaista syrjayttamista.

12.2 VOIMAANTULO

Tama rakennusjarjestys tulee voimaan 22. paivana kesékuuta 2001
ja silléd kumotaan Pertunmaan kunnan maaliskuun 16. paivana 1992
hyvaksytty rakennusjarjestys.



