
Pertunmaan kunta, valaistus 2023-2024
Valaistavia vaihtoehtoja (versio 19.09.2023)

1A ja 1B.) Silta- ja ramppivalaistus
2.) Hennalantien (Mt-426) valaistus

3.) PERTTU-valaistus
4.) Puiden korostusvalaistus

5.) Kiviaitavalaistus
6.) Muut valaistukset ja toimenpiteet



1A.) Pertunmaan kunta / Siltavalaistus 

Siltavalaistus

• Uusi pilari- ja palkkivalaistus (ei kaistavalaistuksia, ei ajoratavalaistuksia), valaistus sillan molemmin puolin

• Toteutus:

– Pilarit valaistaan RGB-valonheittimin maata vasten kapealla valokeilalla (väri keltainen)

– Palkit valaistaan RGB-valonheittimin toisiaan vasten tai jonovalaisimin kapealla valokeilalla (väri keltainen)

– Yksi väri, ei muuttuvaa väriä, värisävy korostaa kultaista pinnoitetta

– Valaistuksen ohjaustieto tuodaan ELY-keskuksen valaistuksesta

• Sähkön syöttö uudella omalla liittymällä (samalla liittymällä voidaan syöttää ramppialue) 

• Toteutus vaatii ELY-hyväksynnän (ratkaisut, tekniikat), ELY ilmoittanut kokouksessa 16.08.2023 ettei periaatteellista estettä

– Sovellettava valon väri (Tuomas Österman/Väylä) ja rakenteet (ELY taitorakenteen asiantuntija)

• Valmiin valaistuksen omistajuus sekä huolto ja kunnossapito sovittava ELY-keskuksen kanssa 

• Kustannusarvio valaistuksen toteutukselle ilman suunnittelua (sähköliittymällä): 40 000 €



1B.) Pertunmaan kunta / Ramppivalaistus

Matalan kasvialueiden valaistus 

• Uusi pollari- tai pylväsvalaistus valonheittimin (heittimet eri suuntiin h=4-6m)

• Pollarivalaistuksesta huomioidaan luonnonkasvillisuus ja hoito (valaistus ei häviä kasveihin)

• Valaistus rampin puolelle 2-3 kpl ja valtatien puolelle 3 kpl (yhteensä 5-6 kpl)

• Ei kattavaa valaistusta, vain korostava merkitys ja ei häikäisyä ajoradoille

• Valon väri keltainen tai ajoratavalkoinen, valonväri myötäilee siltavalaistusta

• Sähkön syöttö omalla liittymällä (sama liittymä mahdolliselle siltavalaistukselle)

• Toteutus vaatii ELY-hyväksynnän (ratkaisut, tekniikat), ELY ilmoittanut kokouksessa 
16.08.2023 ettei toteutukselle periaatteellista estettä

– Sovellettava valon väri (Tuomas Österman/Väylä)

• Kustannusarvio valaistuksen toteutukselle ilman suunnittelua: 

– 30 000 € (pollarivalaistus) ja 38 000 € (pylväsvalaistus)  



1B.) Pertunmaan kunta / Ramppivalaistus

Yleiskuvat rampin maanrakenteista



2.) Pertunmaan kunta / Hennalantie valaistus (Mt-426), uusi valaistus

Tievalaistus (uusittu valaistus) 

• Nykyinen valaistus ELY-keskuksen omistama valaistus, toteutettu 1990-luvun lopulla

• Nykyinen valaistus: Puupylväs, maakaapeli ja suurpainenatriumlamput (keltainen valo) 

• Uusi valaistus välille ramppi – Heinolantie, 14-15 kpl, valaistusluokkana käytetään M3b + P4

• Tavoitteena valaistustason parannus ja estetiikan parantaminen

• Toteutus vaatii ELY-hyväksynnän (ratkaisut, tekniikat), ELY ilmoittanut kokouksessa 16.08.2023 ettei 
toteutukselle periaatteellista estettä

• Uusi valaistus:

– Yksipuoleinen valaistus ja takavalolla valaistus kevyenliikenteen väylälle

– Korvataan nykyiset puupylväät maalatuín (musta RAL9005) muotoillut pylväät ja LED-valaistus

– Tarkistetaan nykyisen kaapelin toimintakunto tai uusi kaapeli klv reunaan (tilavaraus 
viherkaistalla kasvillisuudelle) 

– Valaistus palaa läpiyön, huomioidaan yöaikainen himmennysprofiili

– Vaihtoehto: Valaistus tien vastakkaiselle puolelle, jolloin valaistus mahdollista kivikoriaidalle

• Kustannusarvio valaistus toteutukselle 80 000 - 100 000€ (ei liittymää, kaapelit uusitaan)   



2.) Pertunmaan kunta / Hennalantie valaistus (Mt-426), uusi valaistus

Keskustelut valaistuksen tekniikasta

• Ajonopeus 40 km/h, ei tarvetta törmäysturvallisille pylväille

• Ei apuvarsimallia, takavalo toteutetaan ajoratavalaisimen optiikan 
valinnalla

• Selvitetään Philips Milewide (Kangasniemen malli) käyttö, 
vaihtoehtoisen valaisimen muotokieli ”vastaava”

• Valaisinmalli tulee sopia erikseen ELY:n kanssa, mikäli ei käytetä 
tyyppihyväksyttyä mallia 

• Pylvästyyppinä viereiset mallit, joko 0 tai 5-asteen kulma

• Värisävy valaisimet ja pylväät RAL7024 (harmaa) tai RAL9005 (musta)

• Ei kausivalaistusta

• Valon väri 4000K, valaistus palaa läpiyön ja ohjelmoitu yöhimmennys

• Ei valaisinkohtaista ohjausta



2.) Pertunmaan kunta / Hennalantie (Mt-426), nykytilana ELY-keskuksen omistama valaistus



3.) Pertunmaan kunta / PERTTU-portti

PERTTU-portti pylväät
• Uudet Perttu-hahmot LASER-leikatusta teräksestä

• Valaistaan 2 kpl  PERTTU-pylvästä molemmin puolin

• Tarkistetaan valon ”hyväksyttävyys” ja huomioidaan ELY-tarpeet

• Valaistuksen syöttö oma liittymä / yrittäjä / muu 

• Kustannusarvio valaistuksen toteutukselle 3000-4000 € / pylväs



4.) Pertunmaan kunta / Puiden korostusvalaistus

Puiden korostusvalaistus

• Nykyiset korostusvalaistukset: Kasvien korostusvalaistuksia Heinolantien risteyksessä ja ELY-keskusken rampissa

• Uudet korostusvalaistukset: Korostetaan 3 kpl suorarunkoisia mäntyjä Hennalantien puolivälissä

• Valaistus tulo- ja menosuuntaan, etäisyys puista niin, ettei juuret vaurioidu

• Valaistus kahdelta puolelta per mänty erittäin kapeilla valokeiloilla

• Varmistetaan mäntyjen pysyvyys tulevaisuudessa ja sijainti kiinteistön vai ELY:n puolella

– ELY ilmoittanut kokouksessa 16.08.2023 ettei valaistuksen toteutukselle periaatteellista estettä 

• Pollarityyppinen pylväs (esim. Tehomet Tilt-pylväs), kapealla valokeilalla yksivärinen tai muuttuvavärinen (RGB) valaistus puihin

– Ohjaustavat: Erillisohjaus (talviaikaan läpivuorokautinen palaminen, vaihtoehtoinen ohjaus ELY-keskuksen valoista 

– Valon väri hyväksytettävä ELY-keskuksella, mikäli ovat ELY-keskuksen alueella tai vaikuttaa olennaisesti tiealueeseen

• Sähkön syöttö: Oma liittymä, yrittäjä tms. ja jatkuva sähkö (voidaan valaista tievalaistuksen ollessa sammutettuna) 

• Kustannusarvio toteutukselle ilman suunnittelua: 20 000 € -27 000€ (riippuen laajuudesta, ei uutta liittymää)  



5.) Pertunmaan kunta / Kiviaita ym.

Kiviaidan valaistus

• LED-valonauha ilkivaltakestoisella mekaanisella suojauksella ja kiskorakenteella

• Kiinnitys valmiin kiviaidan yläosaan ja ”etuviistoon”, antaa valon lippasuojan takaa epäsuorasti aitaa vasten

• Vaihtoehtona tutkitaan tievalaistuksen mahdollisuutta antaa valaistus kivimuurille   

• Kiviaidan korkeus n. 1,5m ja teho 2-4W/m ja suuntaus muurin etuosaan

– Valaistus voi olla ”dramaattinen”, pinta ei tasainen ja varjostumia voi tulla 

• Yksi väri, ei muuttuvaa väriä, värisävy korostaa pinnoitetta, , valon väri punainen, keltainen tai valkoinen (sovittava kohteeseen)

• Sähkön syöttö: Oma liittymä, yrittäjä tms. ja jatkuva sähkö (voidaan valaista tievalaistuksen ollessa sammutettuna) 

• Kustannusarvio toteutukselle: 70,00 € – 90,00 € / m (ei liittymää)  



6.) Pertunmaan kunta / Muut valaistukset ja toimenpiteet

Infotaulun valaistus
• LED-pylväsvalaistus ja heittimet pylväisiin ja erillinen INFO-taulun valaistus

• Pylväät 5m teräspylväs, RAL9005 (musta) tai RAL7024 (harmaa)

• Yksi väri, ei muuttuvaa väriä ja valon väri noudattaa ajoradan valaistuksen väriä

• Sähkön syöttö: Oma liittymä, yrittäjä tms. ja jatkuva sähkö (voidaan valaista tievalaistuksen ollessa sammutettuna) 

• Kustannusarvio toteutukselle: 5 000,00 € – 7 000,00 € (ei liittymää)  



6.) Pertunmaan kunta / Muut valaistukset ja toimenpiteet



6.) Pertunmaan kunta / Muut valaistukset ja toimenpiteet



6A.) Pertunmaan kunta / Muut valaistukset ja toimenpiteet (VAIHTOEHTO 1)



6B.) Pertunmaan kunta / Muut valaistukset ja toimenpiteet (VAIHTOEHTO 2)


